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UNE CHAUDIERE POLY-COMBUSTIBLE
POUR L’ELEVAGE ET LA MAISON
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DESCRIPTIF EXPLOITATION

TROUPEAU Chez JL MARTEL, les plaquettes produites
* 40 bovins viande localement, la sciure ou les coquilles de noix
+ 200 places engraissement porcs servent & chauffer I'eau pour I'élevage de 350
+ 350 places de veaux de boucherie veaux de boucherie ainsi que les deux

SAU maisons de la ferme.
» 85 ha. dont 13 ha. de SCOP

UTH: 2

Installation: Uit e
* 1980 l

 Reprise exploitation familiale

DONNEES TECHNIQUES

La chaudiere Energie Systeme de 60 kW a été achetée en 2004. Elle dispose de 3 options essentielles:
« Alimentation automatique: la chaudiére dispose d’'un silo qui lui confére une autonomie de 3 a 6 semaines.
- Décendrage automatique: La production de cendres de 'ordre de 20 I. tous les 15 jours
« Régulation thermique: la chaudiére se met en marche et s’arréte automatiquement en fonction de la
température extérieure pour maintenir la température intérieure souhaitée (fonctionnement analogue a un
chauffage central).
AMENAGEMENT DE L’'INSTALLATION
« Un silo d’alimentation de 50m8s, située dans un hangar accolé a la chaudiere
» Un réseau de chaleur (600 m.) pour alimenter les habitations (80 m.) et I'élevage (220 m.)
« Un échangeur tubulaire en inox adapté au tank a lait utilisé comme ballon tampon
CONSOMMATION DE LA CHAUDIERE
« 270 m3 de sciures / an (1.800 €) ou
» 140 MAP* de chéataigniers / an (3.000 €)
Combustible: 'agriculteur n’a pas d’approvisionnement régulier, il cherche son combustible au meilleur prix.
Il peut s’agir de plaquettes de récupérations produites par la DDE, de coquilles de noix, de sciures a ou de
plagquettes achetées chez un entrepreneur local 22 € TTC le MAP.
UTILISATIONS
» Maintien en température d’un tank a lait contenant 4.000 I. d’eau
« Production d’eau chaude: eau chaude sanitaire + 1.700 m3 d’eau chaude pour les veaux en batterie
« Chauffage de 500 m3 soit deux maisons de la ferme
*MAP : Meétre Cube Apparent
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DONNEES ECONOMIQUES

INVESTISSEMENT: 46.500 €

» Subventions: 13.200 €

» Chaudiére + réseau: 37.000 €

« Tranchées: 7.300 €

« Electricité: 700 €

« Etude de faisabilité: 1.500 €
CoUT ANNUEL D’APPROVISIONNEMENT

« 270 m3 de sciures / an (1.800 €) ou

» 140 MAP de chéataigniers / an (3.000 €)
SUBVENTIONS ET AIDES

« ADEME: 12.300 €

« ANAH: 900 €
ECONOMIE REALISEE
La chaudiere a permis une économie de
7.500 I/an de chauffage maisons et brdleurs
élevage et de 53.000 Kwh. (cumulus élevage).
Soit une économie de 8.200 € /an dont 5.700
€ pour I'exploitation et un retour sur
investissement de 4,5 ans
SUR LA BASE DE

« Prix du fioul en 2004: 470 € les 1.000 I.

« Prix du Kwh en 2004 (abonnement inclus):
0,086 €

L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Economie de 23 t CO2 et de 13.000 équivalent
litre de fioul

QUELQUES REPERES

1 MAP ~ 0,58 steres

1 kwh = 0,28 EQF

1 m3 de bois plein ~ 2,5 MAP
1 MAP ~ 70 I. de fioul

Tank a lait recyclé en ballon tampon

Approvisionnement local

SI C’ETAIT A REFAIRE...

M MARTEL est trés satisfait de son investissement
qui s’est rentabilisé plus rapidement que

prévu compte tenu de I"'augmentation du prix du

fuel (0,39 € / | au moment du projet).

Il pense qu’il est essentiel de motiver le voisinage
avant de se lancer dans un tel projet afin

de pouvoir travailler a plusieurs sur la partie approvisionne-
ment

en plaquettes (CUMA de déchiquetage).

Il conseille également de faire appel a des organismes
qualifiés et de ne pas hésiter a se lancer

dans une telle initiative

L’AVIS DES CONSEILLERS...

Cette installation permet d’économiser annuellement
environ 5000 € par rapport a une installation de méme taille
fonctionnant au fuel.

Dans la mesure ou il y a des possibilités
d’approvisionnement en local, un tel investissement s’avere
toujours rentable et d’autant plus rapidement que les
besoins en chaleur sont importants.

Pour les agriculteurs possédant du bois, le colit de Ja
plaquette peut se restreindre a la prestation de
déchiquetage et permet en plus de s’affranchir des
fluctuations du prix des énergies.

En 2009, cet investissement est éligible au plan

de performance énergétique.

Des informations complémentaires sur :
http://www.mp.chambagri.fr/Energies-a-la-ferme-
6-fiches.html
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Comunidad de Regantes
Piedras Hincadas

Avda. Antonio Masa Campos 26

BADAJOZ Tél. +34 924 262 161
jordonez.agenex@dip-badajoz.es
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EL PROYECTO )

Entre 2009 y 2010, se han realizado 4 auditorias
energéticas y planes de actuacion de mejoras en
las comunidades de regantes del Canal del Zujar,
Badajoz-Canal de Montijo, Montijo-Canal de
Montijo y Margen Izquierda del Rio Alagon.

Todos los estudios se han regido por el “Protocolo
de Auditorias Energéticas en Comunidades de
Regantes” editado por el IDAE.
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El objetivo general es evaluar el consumo
energético de la C.R. y proponer medidas que
supongan un incremento de la eficiencia
energética y, por tanto, un ahorro energético y
econoémico para la C.R.

Este objetivo general se desglosa en los siguientes
objetivos especificos:

1. BEvaluar el funcionamiento de los equipos consu-
midores de energia.

2. Evaluar el aprovechamiento energético del
diseno y manejo del sistema.

3. Calificar energéticamente la C.R.

4. Proponer mejoras del sistema desde una vision
de aprovechamiento energético y econdmico.

5. Valorar las mejoras propuestas.

Se programa un plan de ahorro energético de
forma que, una vez planificadas las actuaciones y
realizada la auditoria, se decide cual va a ser €l
plan de actuaciones a seguir, realizando un segui-
miento de las medidas y mejoras propuestas en la
auditoria.
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La calificacion energética de las comunidades arroja los siguientes resultados en funcion de eficiencia energé-

RESULTADOS DE LAS AUDITORI'AS)

tica general -EEG-, la gestion energética -GE- y el consumo eléctrico por hectarea regada —EPH-.

COMUNIDAD
DE REGANTES

CALIFICACION

ENERGETICA

CALIFICACION DE LA
GESTION ENERGETICA

GRUPO DE
CONSUMO

CANAL DEL A + Gran consumidora
ZU Eficiencia excelente Gestion energética buena EPH = 1.144,68
UJAR EEG = 54,04% GE=7 kWh/ha
BADAJOZ-CANAL E : Poco consumidora
Eficiencia no aceptable Gestion energética aceptable EPH = 73,54
DE MONTLJO EEG = 22,83% GE=5 KWh/ha
MONTIJO-CANAL B + Poco consumidora
DE MONTI Eficiencia buena Gestion energética buena EPH = 178,23
ONTIJO EEG = 44,24% GE=6 KWh/ha
MARGEN IZQUIERDA A + Poco consumidora
DEL Rio ALAGON Eficiencia excelente Gestion energética buena EPH = 268,98
EEG = 69,89% GE=6,5 kWh/ha

Principales medidas encaminadas al ahorro energético y mejora de la eficiencia energética

ACTUACION AHORRO DE AHORRO INVERSION PERIODO DE EMISIONES CO2
ENERGIA TOTAL ECONOMICO ASOCIADA RETORNO EVITADAS
PROPUESTA (KWH/ ANO) ANUAL (€/ANO) (€) (ANOS) (TON/ ANO)
Turnos de riego 142.779,00 25.557,44 101.500,00 3,97 49,97
Bombeos desde balsas 0,00 21.478,69 179.000,00 8,33 0,00
Optimizacion de facturacion eléctrica 0,00 307.170,21 0,00 0,00 0,00
Sustitucion equipos + arrancadores estaticos
+ variadores de velocidad 1.677.440,73 230.265,44 1.775.706,00 7,71 587,10
Incorporacion de renovables 0,00 40.400,00 475.920,00 11,78 0,00
TOTAL 1.820.219,73 624.871,78 2.532.126,00 4,05 637,08

Nota: La descripcion de las medidas puede verse en las guias “Ahorro y Eficiencia Energética en Agricultura de Regadio” y “Ahorro y Eficiencia Energética en las Comunidades de Regantes”

Calificacion futura tras la aplicacion de las medidas propuestas

COMUNIDAD
DE REGANTES

CALIFICACION
ENERGETICA

CALIFICACION DE LA
GESTION ENERGETICA

GRUPO DE
CONSUMO

A

CANAL DEL + Gran consumidora
ZUJAR Eficiencia excelente Gestion energética buena EPH = 1.0983,48
uJ EEG = 56,87% GE=7 kWh/ha
BADAJOZ-CANAL C . Poco consumidora
E MONT Eficiencia normal Gestion energética aceptable. EPH = 43,39
DE MONTIJO EEG = 37,83% GE=5 KWh/ha
MONTIJO-CANAL B + Poco consumidora
DE MONTLIO Eficiencia buena Gestion energética buena EPH = 148,81
EEG = 60,42% GE=6 kWh/ha
MARGEN IZQUIERDA A + Poco consumidora
DEL Rio ALAGON Eficiencia excelente Gestion energética buena EPH = 261,08
L LA EEG = 69,89% GE=6,5 KWh/ha
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EL PROYECTO )

A continuacion se describe las instalaciones de la finca piedras Hincadas”, sita en el término municipal de
Alburquerque, con una extension de 400 Hr aprox., dedicada a la cria de ganado porcino y vacuno y
perteneciente a la Sociedad lanchas de Crespo. La explotacion cuenta con unas 200 madres para la cria de
porcino y unas 400 cabezas de ganado.

La explotacion cuenta con varias naves destinadas a la cria y engorde de ganado porcino de diferentes razas
destinadas a ello. Sobre la nave destinada a las parideras, donde los lechones pasan los primero dias de vida
con la madre, existe un suelo radiante que da servicio a planchas para mantener la temperatura de las crias y
evitar que se metan bajo la madre con el consiguiente peligro por aplastamiento.

Fig. 1y 2: Instalacion de climatizacion por suelo radiante.

La caldera, asi como la iluminacion y el sistema de climatizacion estan alimentadas por una instalacion solar
fotovoltaica aislada con acumulacion.

Fig. 3 y 4: Sistema de alimentacion y engorde del ganado porcino.

La instalacion solar tiene una potencia de 1320 w, distribuidos en 8 paneles de silicio monocristalino. Cuenta
con 24 vasos con una capacidad de acumulacion unitaria de acumulacion de 730 amperios hora.

Fig. 5 y 6: Mddulos fotovoltaicos y vasos de acumulacion.




